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A GAMA
MAIS COMPLETA
A  gama de tratores especializados FERRARI é composta por máquinas 
de alto rendimento, fiáveis e multifuncionais, de dimensões reduzidas, 
e elevadas qualidades de manobrabilidade.

As características estruturais  com curta distância entre os eixos e 
baixo  centro de gravidade, combinadas com a POTÊNCIA dos motores 
e tecnologías exclusivas e patenteadas, fazem com que os tratores 
FERRARI sejam indispensáveis em cultivos de fileiras, vinhas, hortas, 
estufas, e também no corte da erva em zonas montanhosas ou com 
colinas , além de serem muito apreciados pelos municípios para a 
manutenção e limpeza de espaços verdes, limpeza de ruas e remoção 
de neve.

Equipados com cabinas homologadas, os tratores FERRARI 
caracterizam-se pelo cómodo e acolhedor posto de condução.

Desenho, ergonomía e segurança também se misturam de forma 
original e exclusiva.

AR - Chassis com articulação central, largura de passo estreito e raios 
de viragem reduzidos.

RS - Chassis com rodas direcionais, estabilidade e aderência  para ser 
utilizado em terrenos inclinados.

DUALSTEER® - Chassis com articulação central  e rodas direcionais 
para uma manobrabilidade  inigualável em espaços reduzidos.

VERSÕES DISPONÍVEIS
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CROMO 35
CAP. ELEVADOR POST.
950 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Monodirecional

TRANSMISSÃO
8 + 4

POTÊNCIA
25 cv

VERSÕES DISPONÍVEIS
AR - RS

(só RS)

TRATOR ISODIAMÉTRICO

TDF
INDEPENDENTE

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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A B C D E                          F PESO                                     

AR 968 1200 775 2943 1980 / 2010 989 / 1391 1040

RS 968 1200 775 2943 1980 / 2010 1069 / 1391 1060

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KUBOTA, 3 cilindros

CILINDRADA 1123 cc

POTÊNCIA 18,5 kW / 25 cv @3000 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 71,5 Nm @2200 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades: 8 à frente + 4 atrás de inserção facilitada

INVERSOR SINCRONIZADO Não

EMBRAIAGEM Monodisco a seco

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD permanente

TDF POSTERIOR 540 rpm e sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA De um só circuito, até 6 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 950 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De tambor, que atuam sobre as rodas posteriores

POSTO DE CONDUÇÃO Com semi-plataforma. Alavancas de mudança de velocidade em posição avançada para fácil acesso

CABINA Não disponível

MOTOR

DADOS TÉCNICOS
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CROMO 35
JUNIOR

CAP. ELEVADOR POST.
475 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Monodirecional

TRANSMISSÃO
8 + 4

POTÊNCIA
25 cv

VERSÕES DISPONÍVEIS
RS

TRATOR ISODIAMÉTRICO

DISTRIBUIDORES 
HIDRÁULICOS

TRAVÕES DE TRABALHO 
INDEPENDENTES

ELEV. POST. DE
2 CILINDROS

TDF
INDEPENDENTE

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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BA C

D

E

F

G

A B C D E                          F PESO                                     

RS 968 1200 775 2943 1980 / 2010 1069 / 1391 1060

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KUBOTA, 3 cilindros

CILINDRADA 1123 cc

POTÊNCIA 18,5 kW / 25 cv @3000 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 71,5 Nm @2200 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades: 8 à frente + 4 atrás de inserção facilitada

INVERSOR SINCRONIZADO Não

EMBRAIAGEM Monodisco a seco

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD permanente

TDF POSTERIOR 540 rpm e sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA Um só circuito, até 2 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 475 kg (nas rótulas) - 950 Kg (nas rótulas) com elevador de 2 cilindros opcional

TRAVÕES DE SERVIÇO De tambor que atuam sobre as rodas posteriores

POSTO DE CONDUÇÃO Com semi-plataforma. Alavancas de mudança de velocidade em posição avançada para fácil acesso 

CABINA Não disponível

MOTOR

DADOS TÉCNICOS
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CROMO 35
JUNIOR
MICRO CAP. ELEVADOR POST.

500 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Monodirecional

TRANSMISSÃO
8 + 4

POTÊNCIA
25 cv

VERSÕES DISPONÍVEIS
AR

TRATOR ISODIAMÉTRICO

ELEV. POST. DE
2 CILINDROS

DISTRIBUIDORES 
HIDRÁULICOS

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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BA C

D

E

F

G

A B C D E                          F PESO                                     

AR 968 1200 723 2891 2022 / 2059 770 / 900 975

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KUBOTA, 3 cilindros

CILINDRADA 1123 cc

POTÊNCIA 18,5 kW / 25 cv @3000 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 71,5 Nm @2200 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades: 8 à frente + 4 atrás de inserção facilitada

INVERSOR SINCRONIZADO Não

EMBRAIAGEM Monodisco a seco

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD permanente

TDF POSTERIOR 540 rpm e sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA Um só circuito, até 2 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 500 kg (nas rótulas) - 950 Kg (nas rótulas) com elevador de 2 cilindros opcional

TRAVÕES DE SERVIÇO De tambor que atuam sobre as rodas posteriores

POSTO DE CONDUÇÃO Com semi-plataforma. Alavancas de mudança de velocidade em posição avançada para fácil acesso

CABINA Não disponível

MOTOR

DADOS TÉCNICOS
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COBRAM 60
TRANSMISSÃO
12 + 12 

POTÊNCIA
49 cv

CAP. ELEVADOR POST.
1200 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Monodirecional ou Reversível

VERSÕES DISPONÍVEIS
AR - RS

TRATOR ISODIAMÉTRICO

SELF CLEANING
SYSTEM™

FAROIS DE
TRABALHO

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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A B C D E                          F PESO                                     

AR 1248 1340 779 3367 2185 / 2260 1008 / 1438 1700

RS 1248 1340 779 3367 2185 / 2260 1207 / 1643 1700

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KOHLER, 3 cilindros, Turbo Common Rail

CILINDRADA 1861 cc

POTÊNCIA 36 kW / 49 cv @2600 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 190 Nm @1500 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades sincronizada: 12 à frente + 12 atrás

INVERSOR SINCRONIZADO Sim 

EMBRAIAGEM De discos múltiplos em banho de óleo

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD permanente

TDF POSTERIOR 540 rpm, independente e sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA De duplo circuito com 2 bombas independentes, até 7 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 1200 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com acionamento mecânico, que atuam sobre as rodas posteriores

POSTO DE CONDUÇÃO Com plataforma, monodireccional ou reversível com pedais duplos

CABINA Não disponível

MOTOR

DADOS TÉCNICOS
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COBRAM 60
MICRO TRANSMISSÃO

12 + 12 

POTÊNCIA
49 cv

CAP. ELEVADOR POST.
1200 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Reversível

VERSÕES DISPONÍVEIS
AR

TRATOR ISODIAMÉTRICO

INST. 
HIDRÁULICA

SOBRE-
DIMENSIONADA

3° PONTO 
HIDRÁULICO

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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E

F

G

BA C

D

A B C D E                          F PESO                                     

AR 1248 1340 779 3367 2181 / 2260 950 / 1394 1700

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KOHLER, 3 cilindros, Turbo Common Rail

CILINDRADA 1861 cc

POTÊNCIA 36 kW / 49 cv @2600 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 190 Nm @1500 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades sincronzada: 12 à frente + 12 atrás

INVERSOR SINCRONIZADO Sim 

EMBRAIAGEM De discos múltiplos em banho de óleo

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD permanente

TDF POSTERIOR 540 rpm, independente e sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA De duplo circuito com 2 bombas independentes, até 7 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 1200 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com acionamento mecânico, que atuam sobre as rodas posteriores

POSTO DE CONDUÇÃO Reversível com plataforma rotativa e pedais duplos

CABINA Não disponível

MOTOR

DATOS TÉCNICOS
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MIZAR 70
TRANSMISSÃO
12 + 12 

POTÊNCIA
63 cv

CAP. ELEVADOR POST.
1900 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Reversível

VERSÕES DISPONÍVEIS
AR - RS - DUALSTEER®

TRATOR ISODIAMÉTRICO

SELF CLEANING
SYSTEM™

DUAL FLOATING 
SYSTEM™

JOYSTICK CABINA
CAT. 4

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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A B C D E
(com arco)

E1                   
(com cabina)

F PESO                                     
(arco/cabina)

AR 1314 1480 800 3594 2215 / 2300 2145 / 2230 1121 / 1525 1770 / 1900

RS 1314 1480 800 3594 2215 / 2300 2145 / 2230 1150 / 1764 1830 / 1960

DS® 1314 1480 800 3594 2215 / 2300 2145 / 2230 1150 / 1764 1830 / 1960

1

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KOHLER, 4 cilindros, Turbo Common Rail

CILINDRADA 2482 cc

POTÊNCIA 46 kW / 63 cv @2600 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 205 Nm @1500 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades sincronizada: 12 à frente + 12 atrás, com embraiagem Easy Plus™ (1) e função Smart Brake & Go (2)

INVERSOR SINCRONIZADO Sim, com botão Power Clutch System (3) 

EMBRAIAGEM De discos múltiplos em banho de óleo e gestão eletrónica

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD permanente

TDF POSTERIOR 540/540E rpm, independente e sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA De duplo circuito com bombas independentes e intercâmbio de calor, até 11 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 1900 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com acionamento hidrostático, que atuam sobre as rodas posteriores

POSTO DE CONDUÇÃO Plataforma reversível suspensa sobre “silent-blocks”,  e pedais suspensos

CABINA Opcional. ‘Vista’ ou ‘Vista Pro’ pressurizada e homologada cat. 4 

MOTOR

DADOS TÉCNICOS

(1) Assistência na gestão automática da embraiagem através de software para um acoplamento sempre progressivo e sem solavancos
(2) Permite parar o trator,  e reiniciá-lo carregando só no pedal do travão, sem utlizar a embraiagem.
(3) Botão para inserção das marchas do inversor sem necessidade de pressionar o pedal da embraiagem
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THOR 85
TRANSMISSÃO
16 + 16 

POTÊNCIA
75 cv

CAP. ELEVADOR POST.
2300 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Monodirecional ou Reversível

VERSÕES DISPONÍVEIS
AR - RS

TRATOR ISODIAMÉTRICO

SELF CLEANING
SYSTEM™

FAROIS DE
TRABALHO

ELEVADOR
ANTERIOR

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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A B C D E                          F PESO                                     

AR 1365 1450 925 3740 2240 / 2350 1125 / 1707 2170

RS 1365 1450 925 3740 2240 / 2364 1291 / 1961 2090

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KOHLER, 4 cilindros, Turbo Common Rail

CILINDRADA 2482 cc

POTÊNCIA 55,4 kW / 75,3 cv @2300 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 300 Nm @1500 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades sincronizada:  16 à frente + 16 atrás

INVERSOR SINCRONIZADO Sim

EMBRAIAGEM De discos múltiplos em banho de óleo

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD permanente

TDF 540/540E rpm, independente sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA De duplo circuito com bombas independentes e intercâmbio de calor, até 7 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 2300 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com acionamento mecânico, que atuam sobre as rodas posteriores

POSTO DE CONDUÇÃO Com plataforma, monodirecional ou reversível com pedais duplos

CABINA Não disponível

MOTOR

DADOS TÉCNICOS
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THOR K90
TRANSMISSÃO
16 + 16

POTÊNCIA
75 cv

CAP. ELEVADOR POST.
2300 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Monodirecional ou Reversível

VERSÕES DISPONÍVEIS
AR - RS

TRATOR ISODIAMÉTRICO

ELEVADOR
ANTERIOR

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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A B C D E                          F PESO                                     

AR 1348 1450 927 3725 2254 / 2364 1125 / 1707 2150

RS 1348 1450 927 3725 2254 / 2364 1368 / 1961 2150

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KUBOTA, 4 cilindros, Turbo Common Rail

CILINDRADA 3769 cc

POTÊNCIA 54,6 kW / 75 cv @2400 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 305,4 Nm @1500 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades sincronizada: 16 à frente + 16 atrás

INVERSOR SINCRONIZADO Sim 

EMBRAIAGEM De discos múltiplos em banho de óleo

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD permanente

TDF POSTERIOR 540/540E rpm, independente sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA De duplo circuito com 2 bombas independentes e intercâmbio de calor, até 7 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDAD DO ELEVADOR POSTERIOR 2300 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com acionamento mecânico, que atuam sobre as rodas posteriores

POSTO DE CONDUÇÃO Com plataforma, monodirecional ou reversível com pedais duplos

CABINA Não disponível

MOTOR

DADOS TÉCNICOS
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VEGA 85
TRANSMISSÃO
16 + 16

VERSÕES DISPONÍVEIS
AR - RS - DUALSTEER®

POTÊNCIA
75 cv

CAP. ELEVADOR POST.
2300 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Reversível

TRATOR ISODIAMÉTRICO

SELF CLEANING
SYSTEM™

INVERSOR
EASYDRIVE®

JOYSTICK ELEVADOR
ANTERIOR

CABINA

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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A B C D E
(com arco)

E1                   
(com cabina Vista)

E2                         
(com cabina Space)

F PESO                                     
(arco/cabina)

AR 1365 1495 930 3790 2254 / 2364 2139 / 2249 - 1127 / 1603 2240 / 2390

RS 1365 1495 930 3790 2254 / 2364 2139 / 2249 2070 / 2180 1291 / 1961 2320 / 2470

DS® 1365 1495 930 3790 2254 / 2364 2139 / 2249 - 1291 / 1961 2390 / 2540

1

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KOHLER, 4 cilindros, Turbo Common Rail

CILINDRADA 2482 cc

POTÊNCIA 55,4 kW / 75,3 cv @2300 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 300 Nm @1500 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades sincronizada: 16 à frente + 16 atrás com embraiagem Easy Plus™ (1) e função Smart Brake & Go (2) 

INVERSOR SINCRONIZADO Sim, com botão Power Clutch System (3)

EMBRAIAGEM De discos múltiplos em banho de óleo e gestão eletrónica

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD com desconexão da tração anterior

TDF POSTERIOR 540/540E rpm, independente e sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA De duplo circuito com bombas independentes e intercâmbio de calor, até 12 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 2300 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com acionamento hidrostático, que atuam sobre as 4 rodas

POSTO DE CONDUÇÃO Plataforma reversível suspensa sobre “silent-blocks”, e pedais suspensos

CABINA Opcional. ‘Vista Clima’ cónica de 4 pilares ou ‘Space Clima’ de 6 pilares

MOTOR

DADOS TÉCNICOS

(1) Assistência na gestão automática da embraiagem através de software para um acoplamento sempre progressivo e sem solavancos
(2) Permite parar o trator,  e reiniciá-lo carregando só no pedal do travão, sem utlizar a embraiagem.
(3) Botão para inserção das marchas do inversor sem necessidade de pressionar o pedal da embraiagem
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VEGA K90
TRANSMISSÃO
16 + 16 

POTÊNCIA
75 cv

CAP. ELEVADOR POST.
2300 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Reversível

VERSÕES DISPONÍVEIS
AR - RS - DUALSTEER®

TRATOR ISODIAMÉTRICO

INVERSOR
EASYDRIVE®

JOYSTICK ELEVADOR
ANTERIOR

CABINA

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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A B C D E
(com arco)

E1                   
(com cabina Vista)

E2                         
(com cabina Space)

F PESO                                     
(arco/cabina)

AR 1348 1495 932 3775 2254 / 2364 2139 / 2249 - 1127 / 1603 2300 / 2450

RS 1348 1495 932 3775 2254 / 2364 2139 / 2249 2070 / 2180 1291 / 1961 2380 / 2530

DS® 1348 1495 932 3775 2254 / 2364 2139 / 2249 - 1291 / 1961 2450 / 2580

F

E

A B

D

C

EE1 E2

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KUBOTA, 4 cilindros, Turbo Common Rail

CILINDRADA 3769 cc

POTÊNCIA 54,6 kW / 75 cv @2400 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 305,4 Nm @1500 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades sincronizada:  16 à frente  + 16 atrás

INVERSOR SINCRONIZADO Sim 

EMBRAIAGEM De discos múltiplos em banho de óleo e gestão eletrónica

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD com desconexão da tração anterior

TDF POSTERIOR 540/540E rpm, independente e sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA De duplo circuito com 2 bombas independentes e intercâmbio de calor, até 12 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 2300 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com acionamento hidrostático, que atuam sobre as 4 rodas

POSTO DE CONDUÇÃO Plataforma reversível suspensa sobre “silent-blocks”, e pedais suspensos

CABINA Opcional. ‘Vista Clima’ cónica de 4 pilares ou ‘Space Clima’ de 6 pilares

MOTOR

DADOS TÉCNICOS
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STELLAR 85
TRANSMISSÃO
16 + 16 

POTÊNCIA
75 cv

CAP. ELEVADOR POST.
2700 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Monodirecional

VERSÕES DISPONÍVEIS
RS

TRATOR DE RODAS DIFERENTES

SELF CLEANING
SYSTEM™

FAROIS DE
TRABALHO

RODAS 24”

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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A B C D E                          F PESO                                     

RS 1365 1607 963 3935 2216 / 2291 1363 / 1908 2260

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KOHLER, 4 cilindros, Turbo Common Rail

CILINDRADA 2482 cc

POTÊNCIA 55,4 kW / 75,3 cv @2300 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 300 Nm @1500 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades sincronizada: 16 à frente + 16 atrás 

INVERSOR SINCRONIZADO Sim 

EMBRAIAGEM De discos múltiplos em banho de óleo

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD com desconexão da tração anterior

TDF POSTERIOR 540/540E rpm, independente e sincronizada. Comando de ativação no guarda-lamas direito

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA De duplo circuito com 2 bombas independentes e intercâmbio de calor, até 7 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 2700 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com acionamento mecânico, que atuam sobre as rodas posteriores

POSTO DE CONDUÇÃO Com plataforma. Alavancas de mudança de velocidade em posição avançada para fácil acesso

CABINA Não disponível

MOTOR

DADOS TÉCNICOS
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DRACO 85
TRANSMISSÃO
16 + 16

POTÊNCIA
75 cv

CAP. ELEVADOR POST.
2700 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Monodirecional

VERSÕES DISPONÍVEIS
RS - DUALSTEER®

TRATOR DE RODAS DIFERENTES

SELF CLEANING
SYSTEM™

INVERSOR
EASYDRIVE®

JOYSTICK ELEVADOR
ANTERIOR

CABINA
CAT. 4

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
IN

C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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A B C D E
(com arco)

E1                   
(com cabina)

F PESO                                     
(arco/cabina)

RS 1365 1607 963 3935 2216 / 2316 1765 / 1865 1363 / 1878 2460 / 2640

DS® 1365 1607 963 3935 2216 / 2316 1765 / 1865 1363 / 1878 2520 / 2640

1

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KOHLER, 4 cilindros, Turbo Common Rail

CILINDRADA 2482 cc

POTÊNCIA 55,4 kW / 75,3 cv @2300 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 300 Nm @1500 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades sincronizada: 16 à frente + 16 atrás com embraiagem Easy Plus™ (1) e função Smart Brake & Go (2) 

INVERSOR SINCRONIZADO Sim, com botão Power Clutch System (3)

EMBRAIAGEM De discos múltiplos em banho de óleo e gestão eletrónica

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD com desconexão da tração anterior

TDF POSTERIOR 540/540E rpm, independente e sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA De duplo circuito com 2 bombas independentes e intercâmbio de calor, até 9 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 2700 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com acionamento hidrostático, que atuam sobre as 4 rodas

POSTO DE CONDUÇÃO Plataforma suspensa sobre “silent-blocks”, e pedais suspensos

CABINA Opcional. ‘Compact Pro’ de baixo perfil, pressurizada e homologada cat. 4 

MOTOR

DADOS TÉCNICOS

(1) Assistência na gestão automática da embraiagem através de software para um acoplamento sempre progressivo e sem solavancos
(2) Permite parar o trator,  e reiniciá-lo carregando só no pedal do travão, sem utlizar a embraiagem.
(3) Botão para inserção das marchas do inversor sem necessidade de pressionar o pedal da embraiagem
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VEGA K90 SDT
TRANSMISSÃO
16 + 16

POTÊNCIA
75 cv

CAP. ELEVADOR POST.
2700 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Monodirecional

VERSÕES DISPONÍVEIS
RS - DUALSTEER®

TRATOR DE RODAS DIFERENTES

INVERSOR
EASYDRIVE®

JOYSTICK ELEVADOR
ANTERIOR

CABINA
CAT. 4

O
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DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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A B

D

C

E

E1

F

A B C D E
(com arco)

E1                   
(com cabina)

F PESO                                     
(arco/cabina)

RS 1348 1607 968 3923 2216 / 2316 1765 / 1865 1363 / 1878 2520 / 2700

DS® 1348 1607 968 3923 2216 / 2316 1765 / 1865 1363 / 1878 2570 / 2700

Dimensões em mm (min / máx) - Peso em kg

KUBOTA, 4 cilindros, Turbo Common Rail

CILINDRADA 3769 cc

POTÊNCIA 54,6 kW / 75 cv @2400 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 305,4 Nm @1500 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades sincronizada: 16 à frente  + 16 atrás

INVERSOR SINCRONIZADO Sim 

EMBRAIAGEM De discos múltiplos em banho de óleo e gestão eletrónica

CHASSIS Integral oscilante OS-Frame

TRAÇÃO 4WD com desconexão da tração anterior

TDF POSTERIOR 540/540E rpm, independente e sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA De duplo circuito com bombas independentes e intercâmbio de calor, até 9 tomadas hidráulicas posteriores

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 2700 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo com accionamento hidrostático, que atuam sobre as 4 rodas

POSTO DE CONDUÇÃO Plataforma suspensa sobre “silent-blocks”, e pedais suspensos

CABINA Opcional. ‘Compact Pro’ de baixo perfil, pressurizada e homologada cat. 4 

MOTOR

DADOS TÉCNICOS
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RAPTOR 35
TRANSMISSÃO
12 + 12

POTÊNCIA
26 cv

CAP. ELEVADOR POST.
750 kg

POSTO DE CONDUÇÃO
Monodirecional

VERSÕES DISPONÍVEIS
RS

TRATOR COMPACTO

ELEV. ANT. 
COM TDF ANT.

TDF
VENTRAL

O
P
C
IO

N
A
IS

P
R
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C
IP

A
IS

DESCARREGUE 
O CATÁLOGO 
COMPLETO
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A B C D E                          F PESO                                     

424 1553 730 2707 1985 / 2025 1112 / 1513 1100

Dimensões em (min / máx) - Peso em kg

KOHLER, 4 cilindros

CILINDRADA 1372  cc

POTÊNCIA 18,8 kW / 25,6 cv @3000 rpm

BINÁRIO MÁXIMO 78 Nm @2000 rpm

TRANSMISSÃO Caixa de velocidades sincronizada: 12 à frente + 12 atrás

INVERSOR SINCRONIZADO Sim 

EMBRAIAGEM Bidisco

CHASSIS Rígido com rodas direcionais

TRAÇÃO 4WD com desconexão da tração anterior

TDF POSTERIOR 540 rpm, independente e sincronizada

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA Um só circuito, até 6 tomadas hidráulicas

CAPACIDADE DO ELEVADOR POSTERIOR 750 kg (nas rótulas)

TRAVÕES DE SERVIÇO De discos em banho de óleo, que atuam sobre as rodas posteriores

POSTO DE CONDUÇÃO Com semi-plataforma

CABINA Não disponível

MOTOR

DADOS TÉCNICOS
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BCS PORTUGAL UNIP., LDA  · Estrada Nacional 118, Km 45,5, 2130-073 Benavente · Tel. +351 263 509 090 - Peças. +35 263 509 095 · geral@bcsportugal.pt - www.tractoresferrari.com

Uma gama completa de peças
originais controladas e garantidas

PEÇAS

Serviço de assistência técnica eficaz baseado em
pessoal técnico preparado e competente.

SERVIÇO

ASSISTÊNCIA

Sistemas de segurança para a
satisfação do cliente.

GARANTIA 




